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Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.
Oszacowana niepewnos¢ wynikow pomiarow nie uwzglednia ctapu pobierania probki.
Informacje zamieszczone w sprawozdaniu kursywa nic sa objete zakresem akredytacyi.
Bez pisemnej zgody Instytutu Transportu Samochodowego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
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1. OBIEKT BADAN

Przedmiotem badania s3 probki zimowego plynu do mycia i spryskiwania szyb
samochodowych i reflektorow dostarczone w ilosciach podanych w tabeli.

Lp. Nazwa, temperatura stosowania Oznaczenie laboratorium ilosé

5 ; 5 ] 2 x 4 litry
1. Zimowy ptyn do spryskiwaczy -22°C Prébka A 1 x2 Tty
2, Zimowy ptyn do spryskiwaczy -20°C Probka B 2 x 4 litry

W dniu 26 pazdziernika 2018 r., dostarczono do ITS ww. ptyny. W dniu 05 listopada
2018 dostarczono 2 x 4 litry ptynu -22°C na prosbe¢ laboratorium. Wszystkie pltyny dostarczono
w opakowaniach jednostkowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Opakowania byty
zabezpieczone nakretka z plombag, nie byty uszkodzone.

2. ZAKRES I METODYKA BADAN

Ptyny zgloszono w celu wykonania badan pelnych na potrzeby certyfikacji zgodnie
z wymaganiami normy przedmiotowej WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12. Plyny do mycia
1 spryskiwania szyb samochodowych i reflektorow. Wymagania i badania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania.
3. WYNIKI BADAN

Badania wykonano w dniach od 26 pazdziernika do 30 listopada 2018 r.

3.1 Okreslenie barwy i ocena przezroczystosci
Metoda badania: WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 4.1.

Wynik badania dla prébki A, B: ptyn przezroczysty, jednorodny, bez osadéw i zawiesin,
bezbarwny.

Wymagania: barwa dowolna, ptyn przezroczysty, jednorodny, bez osadow i zawiesin.
Wyniki sg zgodne z wymaganiami WT-I1TS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 1 w tablicy 1.

3.2 Oznaczanie gestosci

Metoda badania: PN-C-04504:1992 metoda A.

Wynik badania dla probki A: 0,964 g/cm’

Wynik badania dla prébki B: 0,968 g/cm’

Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru na poziomie ufnosci 0,95 wynosi + 0,001 g/cm’

Wymagania: gestos¢ ustala producent wyrobu.




0957/CBM/2018 3/6

3.3 Oznaczanie napigcia powierzchniowego

Metoda badania: PN-C-04809:1990 pkt. 3.2.

Wynik badania dla prébki B: 31,1 mN/m

Rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru na poziomie ufnosci 0,95 wynosi + 0,2 mN/m.
Wymagania: nie wigcej niz 35 mN/m.

Wyniki sa zgodne z wymaganiami WT-1TS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 3 w tablicy 1.

3.4 Oznaczanie temperatury Kkrystalizacji

Metoda badania: PN-C-40008/10:1993.

Wynik badania dla probki A: -26,8 °C

Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru na poziomie ufnosci 0,95 wynosi +0,2 °C.

Wymagania: dla plynéw zimowych oraz wiosenno-jesiennych nie wyzsza niz -20°C oraz
zgodna z deklarowang.

Wynik jest zgodny z wymaganiami WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 4 w tablicy 1.

3.5 Sprawdzenie plynnosci w temperaturach ujemnych

Metoda badania: WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 4.2.

Wynik badania dla probki B: zachowuje ptynnos¢ w temperaturze -20°C (temperatura
krystalizacji: -24,6 °C).

Wymagania: Probki ptynu powinny zachowaé ptynnos¢ w deklarowanych temperaturach.

Wyniki sg zgodne z wymaganiami WT-1TS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 5 w tablicy 1.

3.6 Badanie dzialania plynu na uszczelke szyby
a) badanie zmiany objetosci
Metoda badania: WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 4.3.1.

Wynik badania dla probki A:
Rodzaj badanej gumy Fiat Opel Mercedes
Zmiana objgtosci [%] +0,81 +0,64 +0,43

Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru na poziomie ufnosci 0,95 wynosi = 0,4 %.
Wymagania: zmiany obje¢tosci dla dwdch rodzajow badanej gumy nie wigksze niz 5%.

Wyniki sg zgodne z wymaganiami WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 6 w tablicy 1.
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b) badanie dzialania plamigcego przez migracje w cieczy
Metoda badania: WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 4.3.2.

Wynik badania dla probki A:  uszczelki szyb przednich samochodéw Mercedes, Fiat i Opel nie
powodujg plamienia powlok lakierowych. Powloki po badaniu
bez zmian.

Wymagania: dopuszczalne plamy lub zmiany koloru, jezeli dajg si¢ usungé
bez mechanicznego naruszenia powtoki lakierowe;.

Wyniki sg zgodne z wymaganiami WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 6 w tablicy 1.

3.7 Badanie dzialania plynu na gume pior wycierakow

a) oznaczanie zmian objetosci i twardosci
Metoda badania: WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 4.4.1.

Wynik badania dla probki A:

Rodzaj badanej gumy pior wycierakow Fiat Opel Mercedes
Zmiana objgtosci [%] +2,41 +1,54 +3,92
Zmiana twardosci [[RHD] -1,6 -0,5 -14

Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zmiany objetosci na poziomie ufnosci 0,95 wynosi
+0,2 %.

Wymagania: zmiany objetosci dla dwoch rodzajow badanej gumy nie wigksze niz 5%,
zmiany twardosci dla dwoch rodzajow badanej gumy od 0 do -5 IRHD.

Wyniki sg zgodne z wymaganiami WT-I1TS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 7 w tablicy 1.

b) badanie pofalowania gumy piér wycierakow
Metoda badania: WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 4.4.2.

Wynik badania dla probki A:  gumy pidr wycierakow samochodéw Mercedes, Opel i Fiat nie
ulegly pofalowaniu pod wplywem badanego ptynu.

Wymagania: pofalowanie niedopuszczalne.

Wyniki sg zgodne z wymaganiami WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 7 w tablicy 1.
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3.8 Badanie dzialania na powloki lakierowe

a) préba zanurzeniowa
Metoda badania: WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 4.5.1.

Wynik badania dla probki A:  powloka lakierowa po badaniu nie ulegta zmianie; powloka

lakierowa blyszczaca, niezmatowiata, niezabarwiona,
nieuszkodzona.
Wymagania: niedopuszczalne plamy, odbarwienia i uszkodzenia powtoki.

Wynik jest zgodny z wymaganiami WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 8 w tablicy 1.

b) préoba kroplowa
Metoda badania: WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 4.5.2.

Wynik badania dla probki A:  powloka lakierowa po badaniu nie ulegla zmianie; powloka

lakierowa  blyszczaca, niezmatowiata, niezabarwiona,
nieuszkodzona.
Wymagania: niedopuszczalne plamy, odbarwienia i1 uszkodzenia powtoki. Po

naswietleniu promieniami UV dopuszcza si¢ wystepowanie
powierzchniowych obwddek, jezeli dajg si¢ usunaé bez
naruszania powtoki.

Wynik jest zgodny z wymaganiami WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 8 w tablicy 1.

3.9 Badanie eksploatacyjne plynu
Metoda badania: WT-ITS/2/94-ZLG pkt. 4.6.

Wynik badania dla probki A:  Zdolno$¢ usuwania zanieczyszczen dobra. Plyn nie powoduje
wystepowania zaciekow, oraz refleksow swietlnych. Nie pieni
si¢ nadmiernie. Zapach nie jest odrazajacy.

Wymagania: Latwos¢ nanoszenia, po zastosowaniu brak zaciekdw,
zachowanie dobrej widocznosci, brak odblaskéw i refleksow
swietlnych. Brak odrazajgcego zapachu.

Wynik jest zgodny z wymaganiami WT-1TS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 9 w tablicy 1.
3.10 Badanie wplywu plynu na widoczno$¢ w temperaturach ujemnych

Metoda badania: WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 4.8.

Wynik badania dla probki B:  widocznos$¢ przez szybg dobra; ptyn nie ogranicza widocznosci,
nie pozostawia smug, nie "maze si¢".

Wymagania: Zastosowanie ptynu nie powoduje pogorszenia widocznosci.

Wynik jest zgodny z wymaganiami WT-ITS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 3.1 poz. 11 w tablicy 1.
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3.11 Ocena opakowan i etykiety.
Oceng opakowan, w tym etykiety, przeprowadzono wg WT-1TS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 5.1.1.

Probki dostarczono do badan w opakowaniach o pojemnosci 4 litréw oraz 2 litry. Opakowania
wykonane sg z tworzywa sztucznego. Wlewy w opakowaniach sg zamykane nakretkami z
plomba. Nie stwierdzono nieszczelnosci opakowan jednostkowych po 24 h.

Opakowania spetniajg wymagania WT-1TS/2/94-ZLG wyd. 12 pkt. 5.1.1.

Koniec sprawozdania




